
 

 
  

Пишущий полевой монитор для профессионалов 

КОМПАКТНЫЙ ПИШУЩИЙ 4К МОНИТОР 
Расширенные возможности мониторинга. 
PIX-E5 превосходит возможности, которые требуются большинству 
кинематографистов и видеографов: высокое разрешение, точность 
цветопередачи, хорошая видимость при солнечном свете  
с расширенным до 179 градусов углом зрения. 
 
При нажатии кнопок или касании сенсорного экрана PIX-E5 
позволяет использовать весь набор необходимых инструментов 
мониторинга для превосходной скорости фокусировки, настройки 
экспозиции и фрейминга. 

Четыре окна на мониторе: видео кадр, гистограмма, вектороскоп, форма волны. 

Потрясающие функции записи. Поддерживающий 4К PIX-E5 –  
это первый накамерный монитор, который предлагает весь диапазон 
кодеков AppleProRes, включая высококачественный Apple ProRes 
4444 XQ, 12-ти битный кодек, поддерживающий детализацию  
при широком динамическом диапазоне кадра, захваченного 
современными высокоскоростными цифровыми видеосенсорами.  
Файлы пишутся напрямую на сменный накопитель mSATA. 
 
Прочность и неубиваемость. Монтируемый на камеру PIX-E5, 
с его компактностью и неубиваемым металлическим шасси  
и защищенным LCD экраном со стеклом Gorilla Glass 2,  
создан для работы в крайне экстремальных условиях. 

 Более подробная информация на 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕНОСТИ 
 
Инструменты мониторинга PIX-Assist 
 
 TapZoom для быстрого фокуса 

(Rapid Focus) 
 LUTs 
 Шкалы: волновая форма, 

гистограмма и вектороскоп 
 Нарушеные цвета и «зебра»  

для настройки экспозиции 
 Маркеры соотношения кадра 
 Пики 
 Анаморфическое расширение (4:3) 
 Full HD, ультра яркий сенсорный 

экран 
 Механические кнопки для 

быстрого тактильного управления 
 
Возможности записи 
 
 запись 4К 
 Apple ProRes 4444 XQ, 12-bit 

 
Прочная конструкция 
 
 Прочное металлическое шасси 
 Надежное почти небьющееся 

секло Gorilla Glass Class 2 



 

Пишущий полевой монитор для профессионалов 

АКСЕССУАРЫ 
(Базовый пакет PIX-E5 включает только сам монитор и блок питания. 
Аксессуары продаются отдельно) 

 
 
 
 
Speed Drive – индустриальный стандарт 
mSATA накопителя, размещенного в специальном 
корпусе. Speed Drive вставляется напрямую  
в PIX-E в гнездо для USB 3.0 для последующей 
работы с любым компьютером без специального 
кабеля или док-станции для драйва. 
 
Speed Disk доступен в 2 вариантах: 240Гб Speed 
Drive и корпус для носителя (Enclosure only 
version), который позволяет пользователю 
самостоятельно приобрести накопитель mSATA 
нужной емкости в диапазоне от 128 Гб до 1 Тб, 
который устанавливается в корпус. 
 
 
 
 
 
PIX-LR аудио интерфейс, прикручивающийся 
дополнительный аксессуар, который обеспечивает 
пишущий монитор PIX-E двумя XLR входами  
и выходами с микрофонными предусилителями от 
Sound Devices, высокоточным LED индикатором 
уровня и специальными регуляторами уровней 
входных сигналов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIX-E5/E5H KIT включает жесткий кейс, 
солнцезащитный козырек, руку-крепление  
на шарнире, два накопителя Speed Drive 240Gb, 
два разъема для подключения батарей SONY  
L-mount, PIX-USB3 Y-кабель, I/O видеокабели,  
два загнутых под прямым углом HDMI адаптера, 
два загнутых под прямым углом BNC адаптера. 
PIX-E кейс можно заказать отдельно. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Дисплей 
Размер LCD         5 дюймов 
Разрешение и ppi    1920 x 1080, 441 ppi 
Яркость               500 nit 
IPS c Gorilla® Glass 2            + 
 
Средства мониторинга PIX-Assist  
TapZoom                2x, 4x 
LUTs            S-Log 2 & 3, Canon Log,  

       V-Log, plus custom LUTs (.cube) 
Peaking Filter            + 
Guide Markers            + 
False Colors                4-step, 12-step 
Zebras           Zebras 1, Zebras 2 
Шкалы (представление формы сигнала) 
Форма волны     Luma (White, Green) RGB (Overlay, Parade) 
Вектороскоп          + 
Гистограмма     Luma (White, Green) RGB (Overlay, Parade) 
Четыре окна на мониторе         + 
(видео кадр, гистограмма, вектороскоп, форма волны) 
Рекордер 
Максимальное разрешение/частота кадров 120 fps (HD); 30 fps 

 (4K UHD, 4K DCI) 
Кодек               Apple ProRes Proxy to   

         Apple ProRes 4444 XQ 
Передача файлов на компьютер по интерфейсу   SpeedDrive USB 3.0 
Медиа 
SpeedDrive – Enclosure plus approved 240 GB mSATA Solid State Drive 
SpeedDrive – Enclosure only (compatible with third-party 128 GB to 1 T mSATA SSDs) 
Видео 
Входы и выходы             HDMI 
Аудио 
Максимальное количество дорожек       8 
Аналоговые входы         Два несимметричных линейных, 3,5 мм 

            Два симметричных микрофонный/линейный,  
 XLR (через опциональный PIX-LR) 

Встроенные аудио входы      2 х HDMI 
Выход на наушники         + 
Дистанционное управление и таймкод 
Флаги Старт/Стоп при записи            HDMI 
Встроенный таймкод            HDMI и 3,5 мм Line In 
Питание, вес, габариты 
Источник питания      EXT DC (10-34V), 
   (дополнительно) 2 х батареи SONY L-Mount 
Вес                 0,5 кг 
Габариты       137,1 х 86,3 х 40,6 мм (Ш х В х Г) 
 

Список официальных дилеров                                          в России на www.oltbert.com 
 

8 (495) 921-61-39, 8 (495) 226-64-20 
info@oltbert.com       www.oltbert.com 

 


